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Moderne Elektroheizungen

Die größten  
Fortschritte!
Alte Stromheizungen hatten zurecht einen schlechten Ruf. Strahlungs-

wärme, energiesparende Regelungen und thermische Gebäudeverbes-

serungen machen moderne stromgeführte Heizungen heutzutage zu 

effizienten, kostensparenden Systemen. 

So wurde der Wirkungsgrad erhöht: 

•	 Nutzen von Strahlungswärme mit hohem Wirkungsgrad

•	 Kombination von Strahlungswärme und Konvektion in einem System

•	 Thermische Oberflächenaktivierung mit Niedertemperaturflächen-

heizungen

•	 Regelungen bedarfsgerecht und energiesparend

Beispiele für energiesparende Funktionen:

•	 Heizungen senken automatisch die Temperatur wenn Fenster geöff-

net werden

•	 Regelungen lernen täglich wie lange jeder Raum zur Erwärmung und 

Abkühlung benötigt und heizen so automatisch am Punkt.

•	 Automatische Temperaturabsenkung bei Nichtbenutzung mittels in-

tegrierter Präsenzmelder.



Infrarotplatten 3

Inhalt
Infrarotplatten InfraSlim� 4

Infrarotplatten InfraSlim Picture � 10

Kunst und Wärme � 14



4 Infrarotplatten

Infrarote Strahlungswärme

Infrarotplatten InfraSlim
Infrarot Heizpaneele der Serie InfraSlim sind in un-

terschiedlichen Größen verfügbar und zur Montage 

an Wänden oder Decken geeignet.

Der sehr dünne Aufbau erlaubt eine unaufdring-

liche Anordnung im Raum. In der Standardversion 

verfügen die Geräte über ein Anschlusskabel mit 

Schuko-Stecker. In der Ausführung Air2 ist zu-

sätzlich bei jeder Infrarot-Platte ein Funk-Aktor 

integriert. Dieser ist mit den gesondert erhältli-

chen Raumthermostaten Air2 kompatibel.

Die Produktion erfolgt nach zertifiziertem Quali-

tätsmanagement ISO 9001. Alle Produkte sind 

weiters EMC / EMV zertifiziert, womit Elektro-

smogfreiheit garantiert ist.
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Im Detail 

Bauweise  
und Funktion 
•	 Sehr dünner, rahmenloser Aufbau mit nur 2,5 cm Dicke und 

gleichmäßiger Beschichtung über alle Kanten 

•	 verzinktes Stahlblechgehäuse mit seidenmatter Pulverbeschich-

tung RAL9016 weiß 

•	 Optimierte Wärmeaufnahme (Wärmeabsorption) vom Wärmeer-

zeuger durch spezielle, innenliegende Thermoquarzbeschichtung 

•	 Oberflächentemperatur 95-105°C 

•	 innenliegende Wärmeisolierung zur Maximierung der Wärme-

strahlung nach vorne und Eindämmung nach hinten für erhöhten 

Wirkungsgrad 

•	 Wirkungsgrad 98% 

•	 hohe Infrarotabstrahlfähigkeit ε = 0,96 

•	 Oberfläche sehr leicht zu reinigen

•	 inklusive Montagekonstruktion für Wand- oder Deckenmontage 

•	 Pflegeleicht, langlebig und wartungsfrei 

•	 Lieferung steckerfertig mit Schuko-Stecker und 1,9m Kabel 
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Steuerung

Flexible  
Möglichkeiten
Die Möglichkeiten InfraSlim Infrarot-

platten zu regeln sind sehr flexibel: 

Wired: Einzeln verdrahtet oder auch 

in Gruppen zusammengefasst mit 

digitalen Standard- oder auch Wifi - 

Raumthermostaten  

Funk: mit batteriebetriebenen Funk-

thermostaten und passenden Akto-

ren 

SmartHome: Verdrahtet und auch 

Funk in gemischter Ausführung mög-

lich; mit Fernzugriff, aber auch 100% 

offline funktionsfähig; kombinierbar 

mit vielen praktischen Erweiterungen 

wie z.B. Rauchmelder, Präsenzmel-

der, etc. 

Air2: InfraSlim Infrarotplatten der 

Serie Air2 sind standardmäßig mit integriertem 

Funkrelais ausgestattet und 100% kompatibel mit 

den Air2 Funk-Thermostaten.  

Die Montage ist dadurch besonders unkompliziert 

und schnell. 

Anwendungen

Infrarote  
Wärme
Infrarotwärme eignet sich zur Beheizung von Wohn-

bereichen, Büros und Werkstätten. Sowohl im Neu- 

als auch im Altbau funktionieren die Systeme als 

Teil- und auch als Vollheizung. Die Montage kann 

universell an Wänden oder Decken erfolgen. Für den 

mobilen Einsatz sind passende Standfüße verfüg-

bar. 

RL01019

RL01035

RL02010

RL01017

RL06011

RL03013

RL01033

RL01010

RL02011
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Technische Daten

Infrarotplatten
Artikel- 
nummer

WG Bezeichnung Farbe Leistung 
[W]

Breite 
[cm]

Höhe 
[cm]

Tiefe 
montiert 

[cm]

Gewicht 
[kg]

Oberflä-
che max. 

[°C]

passend 
für [m²]*

HK02020 A06

Infrarotplatte  
InfraSlim 450W, 
Wand/Deckenmon-
tage

weiß 450 60 60
2,5 
4,5

4,4
95-105 

°C
6

HK02021 A06

Infrarotplatte  
InfraSlim 550W, 
Wand/Deckenmon-
tage

weiß 550 120 40
2,5 
4,5

7,5
95-105 

°C
7

HK02022 A06

Infrarotplatte  
InfraSlim 700W, 
Wand/Deckenmon-
tage

weiß 700 90 60
2,5 
4,5

6,95
95-105 

°C
9

HK02023 A06

Infrarotplatte  
InfraSlim 900W, 
Wand/Deckenmon-
tage

weiß 900 120 60
2,5 
4,5

10,8
95-105 

°C
12

HK02011 A07

Infrarotplatte  
InfraSlim Air2 450W, 
Wand/Deckenmon-
tage

weiß 450 60 60
2,5 
4,5

6,05
95-105 

°C
6

HK02012 A07

Infrarotplatte  
InfraSlim Air2 550W, 
Wand/Deckenmon-
tage

weiß 550 120 40
2,5 
4,5

7,15
95-105 

°C
7

HK02013 A07

Infrarotplatte  
InfraSlim Air2 700W, 
Wand/Deckenmon-
tage

weiß 700 90 60
2,5 
4,5

9,25
95-105 

°C
9

HK02014 A07

Infrarotplatte  
InfraSlim Air2 900W, 
Wand/Deckenmon-
tage

weiß 900 120 60
2,5 
4,5

11,65
95-105 

°C
12

RL02010 A08
Funkthermostat Air 2 
passend zu Infrarot-
platte  InfraSlim Air2

weiß - 10,05 12 2 - - -

* Für die grobe Berechnung der passenden Fläche wurde angenommen: Raumhöhe ca. 2,50m, Fenster mit Isoliergläsern, Wohnung ober- und unter-
halb gedämmt/bewohnt, Altbau massiv oder thermisch saniert, Seehöhe bis 500m Auch abweichende Gebäude-Bedingungen sind beheizbar. Die 
genaue Auslegung wird objektbezogen durchgeführt
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HK02011, HK02020

HK02014, HK02023

HK02013, HK02022

HK02018 

Infraslim

HK02012, HK02021

Standfüße

Bedienung Air2

Montagerahmen

mit Standfußset

Infraslim Air 2

RL02010
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Technische Daten

Zubehör
Artikel- 
nummer

WG Bezeichnung Farbe Breite 
[cm]

Höhe 
[cm]

Tiefe 
montiert 

[cm]

Gewicht 
[kg]

HK02018 A08

Handtuchstangen-Set für Infrarotplatte  
InfraSlim ab 700W 
Set mit 2 Stangen aus hochwertigem  
Aluminium silber-matt

silber 70 4 12 2,5

HK02017 A08
Standfüße Large für Infrarotplatte InfraSlim und  
InfraSlim Air2 450W, 700W, 900W

weiß 6 60 14,5 2,1

HK02016 A08
Standfüße Small für Infrarotplatte InfraSlim und 
InfraSlim Air2 300W, 500W

weiß 6 42 14,5 1,5

HK02016

HK02018

HK02017 HK02017
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Strahlungswärme mit Motiv nach Wahl 

Infrarotplatten InfraSlim 
Picture 
Infrarot Heizungen der Serie InfraSlim Picture ver-

schönern und erwärmen Ihren Wohnraum gleich-

zeitig. Die rahmenlosen Heizbilder sind in unter-

schiedlichen Größen verfügbar und zur Montage 

an Wänden oder Decken geeignet. 

Der sehr dünne Aufbau erlaubt eine unaufdring-

liche Anordnung im Raum. Die Geräte haben ein 

Anschlusskabel mit Schuko-Stecker.  

Die Produktion der Infrarot-Platten erfolgt in 

Deutschland nach strengen Auflagen des TÜV 

Nord. Der Digitaldruck ist elastisch, wodurch keine 

Farbrisse entstehen können. 
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Anwendungen 

Infrarote Wärme 
Infrarotwärme mit Ihrem persönlichen Foto-

motiv eignet sich optimal zur Beheizung Ihrer 

privaten Bereiche oder auch für Büros mit 

Firmenlogo. Einsetzbar als Voll- oder Zusatz-

heizung im Neu- und Altbau. Die Montage 

kann universell an Wänden oder Decken er-

folgen.  

Im Detail 

Bauweise und 
Funktion 
•	 Sehr dünner, rahmenloser Aufbau mit nur 1,5 

cm Dicke und gleichmäßiger Beschichtung über 

alle Kanten 

•	 verzinktes Stahlblechgehäuse mit seidenmatter 

Pulverbeschichtung. 

•	 Hochwertiger Digitaldruck mit elastischer Tinte 

und Klarlack-Versiegelung 

•	 Innenliegender Speicherkern mit Heizfolie  

•	 Oberflächentemperatur 90°C 

•	 Wirkungsgrad 98% 

•	 hohe Infrarotabstrahlfähigkeit ε = 0,96 

•	 inklusive Montagekonstruktion für Wand- oder 

Deckenmontage 

•	 Pflegeleicht, langlebig und wartungsfrei 

•	 Lieferung steckerfertig mit Schuko-Stecker und 

Kabel 
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Vom Feinsten 

Der Digital-Druck 
Nach Auswahl der für Sie optimalen Größe und 

Format senden Sie uns Ihr Wunschbild mit min-

destens 350 dpi Auflösung. 

Jedes Ihrer Bilder wird noch von einem profes-

sionellen Grafiker nachbearbeitet und gerendert. 

Die verwendete Tinte ist Ergebnis jahrelanger 

Erfahrung und lässt Ihr Bild auch in Jahren noch 

aussehen wie am ersten Tag. Farbrisse können 

aufgrund der speziellen Elastizität der Tinte 

nicht entstehen. 

Nach dem Druck wird die Oberfläche auch noch 

mit Klarlack versiegelt, dies lässt Ihre Farben be-

sonders prächtig leuchten.  

Regelung 

Thermostat  
Steuerung
Die Möglichkeiten InfraSlim Infrarot-

platten zu regeln sind sehr flexibel: 

Wired: Einzeln verdrahtet oder auch 

in Gruppen zusammengefasst mit 

digitalen Standard- oder auch Wifi - 

Raumthermostaten  

Funk: mit batteriebetriebenen 

Funkthermostaten und passenden 

Aktoren 

SmartHome: Verdrahtet und auch 

Funk in gemischter Ausführung 

möglich; mit Fernzugriff, aber auch 

100% offline funktionsfähig; kom-

binierbar mit vielen praktischen Er-

weiterungen wie z.B. Rauchmelder, 

Präsenzmelder, etc. 

RL01019

RL01035

RL02010

RL01017

RL06011

RL03013

RL01033

RL01010

RL02011
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Technische Daten

Infrarotplatten InfraSlim Picture
Artikel- 
nummer

WG Bezeichnung Farbe Leistung 
[W]

Breite 
[cm]

Höhe 
[cm]

Tiefe 
montiert 

[cm]

Gewicht 
[kg]

Oberflä-
che max. 

[°C]

passend 
für [m²]*

HK02029
Infrarotplatte 300W 
InfraSlim Picture, 
rahmenlos

Motiv 
nach 
Kunden-
wunsch

300 60 60
1,5 
4

4
1,5 
4

4

HK02030
Infrarotplatte 360W 
InfraSlim Picture, 
rahmenlos

Motiv 
nach 
Kunden-
wunsch

360 120 40
1,5 
4

6,4
1,5 
4

5

HK02031
Infrarotplatte 450W 
InfraSlim Picture, 
rahmenlos

Motiv 
nach 
Kunden-
wunsch

450 90 60
1,5 
4

9,5
1,5 
4

6

HK02032
Infrarotplatte 600W 
InfraSlim Picture, 
rahmenlos

Motiv 
nach 
Kunden-
wunsch

600 120 78
1,5 
4

11
1,5 
4

8

HK02033
Infrarotplatte 700W 
InfraSlim Picture, 
rahmenlos

Motiv 
nach 
Kunden-
wunsch

700 140 78
1,5 
4

12,8
1,5 
4

9

HK02034
Infrarotplatte 900W 
InfraSlim Picture, 
rahmenlos

Motiv 
nach 
Kunden-
wunsch

900 140 78
1,5 
4

15,5
1,5 
4

12

SHWFU01 C13 Standfußset weiß 74

SHWFU03 C13 Standfußset weiß 59

* Für die grobe Berechnung der passenden Fläche wurde angenommen: Raumhöhe ca. 2,50m, Fenster mit Isoliergläsern, Wohnung 
ober- und unterhalb gedämmt/bewohnt, Altbau massiv oder thermisch saniert, Seehöhe bis 500m Auch abweichende Gebäude-
Bedingungen sind beheizbar. Die genaue Auslegung wird objektbezogen durchgeführt
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Vereint im Raum 

Kunst und Wärme 
Infraslim SimplyArt Infrarot-Platten wer-

den von MMag. Sonja Zelinka individuell 

nach Kundenwunsch bemalt, jeweils auf 

Grundlage eines vorherigen Gesprächs 

mit den zukünftigen Kunstbesitzern. 

Damit sich die Künstlerin auf Ihre per-

sönlichen Bedürfnisse und Wünsche 

einstellen kann, kommt sie nach Ihrer 

geschätzten Bestellung auch gerne zu 

Ihnen nach Hause. Je nach Auftrags-

umfang ist dies jedenfalls im Raum Wien 

möglich. 

Jede Platte wird zu einem einzigartigen 

Kunstwerk und wärmt gleichzeitig Ihre 

Wohnbereiche.
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Über die Künstlerin 

Sonja Zelinka, 
MMag.  
Sonja Zelinka hat im Jahr 2005 das Studium 

an der Universität für angewandte Kunst bei 

Erwin Wurm erfolgreich abgeschlossen.  

Sie ist Ausbildnerin und unterrichtet Kunst 

und Kunstgeschichte an österreichischen 

Gymnasien und an Internationalen Schulen 

(Vienna International School, St. Dominics 

International School in Portugal) 

Ihre Kunstwerke sind laufend im In- und auch 

Ausland auf Vernissagen und Ausstellungen 

zu bewundern.  

Als Spezialistin für Anwendungen und Kom-

bination unterschiedlichster Materialien hat 

Sie die perfekten Farben und Verarbeitungs-

technik für die künstlerische Gestaltung der 

SimplyHeat InfraSlim Infrarotplatten gefun-

den. 

Anwendungen 

Kunst ist schön!
Infrarote Kunstwerke sind als Voll- oder Zu-

satzheizung im Neu- und Altbau geeignet. Der 

Einsatzbereich für Kunstliebhaber ist fast gren-

zenlos, Auftrags-Kunstwerke mit feiner Wärme 

passen einfach überall. Die Montage erfolgt üb-

licherweise an Wänden, kann aber auch an De-

cken erfolgen. 
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Im Detail 

Bauweise und  
Funktion 
Sehr dünner, rahmenloser Aufbau mit nur 2,5 cm 

Dicke und gleichmäßiger Beschichtung über alle 

Kanten 

verzinktes Stahlblechgehäuse mit seidenmatter 

Pulverbeschichtung RAL9016 weiß 

Optimierte Wärmeaufnahme (Wärmeabsorption) 

vom Wärmeerzeuger durch spezielle, innenlie-

gende Thermoquarzbeschichtung 

Oberflächentemperatur 95-105°C 

innenliegende Wärmeisolierung zur Maximierung 

der Wärmestrahlung nach vorne und Eindäm-

mung nach hinten für erhöhten Wirkungsgrad 

Wirkungsgrad 98% 

hohe Infrarotabstrahlfähigkeit ε = 0,96 

Oberfläche sehr leicht zu reinigen 

inklusive Montagekonstruktion für Wand- oder 

Deckenmontage 

Pflegeleicht, langlebig und wartungsfrei 

Lieferung steckerfertig mit Schuko-Stecker und 

1,9m Kabel 
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Steuerung 

Flexible  
Möglichkeiten 
Die Möglichkeiten InfraSlim Infrarot-

platten zu regeln sind sehr flexibel: 

Wired: Einzeln verdrahtet oder auch 

in Gruppen zusammengefasst mit 

digitalen Standard- oder auch Wifi - 

Raumthermostaten  

Funk: mit batteriebetriebenen Funk-

thermostaten und passenden Aktoren 

SmartHome: Verdrahtet und auch 

Funk in gemischter Ausführung mög-

lich; mit Fernzugriff, aber auch 100% 

offline funktionsfähig; kombinierbar 

mit vielen praktischen Erweiterungen 

wie z.B. Rauchmelder, Präsenzmelder, 

etc. 

Air2: InfraSlim Infrarotplatten Sim-

plyArt sind standardmäßig mit integ-

riertem Funkrelais ausgestattet und 

100% kompatibel mit den Air2 Funk-

Thermostaten.  

Die Montage ist dadurch besonders 

unkompliziert und schnell. 

RL01019

RL01035

RL02010

RL01017

RL06011

RL03013

RL01033

RL01010

RL02011
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Technische Daten 

Kunst auf Infrarot 
SimplyArt Air2 Infrarotplatten mit individueller Auftragskunst in Standardauflösung von MMag. Sonja Zelinka

Artikel- 
nummer

WG Bezeichnung Farbe Leistung 
[W]

Breite 
[cm]

Höhe 
[cm]

Tiefe 
montiert 

[cm]

Gewicht 
[kg]

Oberflä-
che max. 

[°C]

passend 
für [m²]*

HK02036 C14
Infrarotplatte 450W 
SimplyArt Air2

weiß 450 60 60
2,5 
4,5

6,05
95-105 

°C
6

HK02037 C14
Infrarotplatte 550W 
SimplyArt Air2

weiß 550 120 40
2,5 
4,5

7,15
95-105 

°C
7

HK02038 C14
Infrarotplatte 700W 
SimplyArt Air2

weiß 700 90 60
2,5 
4,5

9,25
95-105 

°C
9

HK02039 C14
Infrarotplatte 900W 
SimplyArt Air2

weiß 900 120 60
2,5 
4,5

11,65
95-105 

°C
12

RL02010 A08

Funkthermostat Air 
2 passend zu Infra-
rotplatte  InfraSlim 
Air2

weiß - 10,05 12 2 - - -

HK02018 A08

Handtuchstangen-
Set für Infrarot-
platte InfraSlim ab 
700W

silber - 70 4 12 2,5 - -

HK02017 A08
Standfüße Large 
für Infrarotplatte 
450W, 700W, 900W

weiß - 6 60 14,5 2,1 - -

HK02016 A08
Standfüße Small 
für Infrarotplatte 
300W, 500W

weiß - 6 42 14,5 1,5 - -

* Für die grobe Berechnung der passenden Fläche wurde angenommen: Raumhöhe ca. 2,50m, Fenster mit Isoliergläsern, Wohnung ober- und unter-
halb gedämmt/bewohnt, Altbau massiv oder thermisch saniert, Seehöhe bis 500m Auch abweichende Gebäude-Bedingungen sind beheizbar. Die 
genaue Auslegung wird objektbezogen durchgeführt

HK02016 HK02017 HK02018
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